STA-300 

Receptor estereofonico AM/FM 

MANUAL DEL PROPIETARIO Digital sintentizado 

Favor de leer antes de usar este equipo. 
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CARACTERISTICAS 


Su sistema de receptor estereofonico 
AM/FM, digital sintetizado, marca Optimus 
STA-300 es compacto y muy facil de usar. 
Suministra 15 watts de potencia por canal y 
sus cualidades de baja distorsion le per- 
mften usar toda la potencia sin reducir la 
calidad de reproduccion del sonido del re- 
ceptor. Este receptor le permite conectar un 
reproductor de cintas, una tornamesa y 
alguna otra fuente de sonido, como pudiera 
ser un reproductor de discos compactos, 
otro reproductor de cintas o cualquier otro 
dispositive con salidas a nivel de linea. 

El sintonizador sintetizado de frecuencias 
del receptor y su pantalla con digitos gi- 
gantes hace la sintonizacion del radio, pre- 
cisa y simple. 

Su receptor incluye tambien las siguientes 
caracteristicas: 

Respuesta de frecuencia uniforme — le 

asegura una reproduccion del sonido exacta 
desde los 40 hasta los 20,000 hertz. 


Terminates para antena exterior — le per- 
mite conectar las antenas AM y FM en exte- 
riores, para obtener la mejor recepcion de 
las estaciones de radio. 

Sintonizacion por busqueda — le permite 
sintonizar rapidamente la estacion inmediata 
superior o inferior con la sehal mas intensa. 

Sintonizacion memorizada — le permite 
programar 6 estaciones en AM y 12 en FM 
para sintonizarlas a traves de un solo boton. 

Enchufe para audifonos — le permite 
conectar un juego de audifonos para es- 
cuchar con privacia y con un efecto estere- 
ofonico intensificado. 

Para sus archivos personales, le sugerimos 
anotar el niimero de serie del reproductor en 
el espacio que se provee abajo. El niimero 
de serie ha sido marcado en la parte poste- 
rior del receptor. 

No. de Serie 


©1992 Tandy Corporation. 

Todos los Derechos Reservados. 

Optimus y Radio Shack son marcas registradas de Tandy Corporation. 
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ADVERTENCIA: Para reducir la posibilidad de provocar 
un incendio o recibir una descarga electrica, no exponga 
este aparato a la Iluvia o humedad. 



CUIDADO: PARA REDUCIR LA POSIBILIDAD DE 
RECIBIR UNA DESCARGA ELECTRICA, NO EXTRAIGA 
LA CUBIERTA ( O SU PARTE POSTERIOR ) NO EXIS- 
TEN COMPONENTES QUE REQUIERAN SERVICIO O 
MANTENIMIENTO. REFIERASE A PERSONAL Y 
SERVICIO CALIFICADO. 


El simbolo con el relampago y la punta de una 
flecha en el interior de un triangulo rectangulo 
es con la intencion de alertar al usuario de la 
presencia de voltaje peligroso sin aislamiento en 
el interior del producto, que pudiera ser de sufi- 
ciente magnitud para constituir el riesgo de reci- 
bir una descarga electrica. 


El signo de exclamacion en el interior de un 
triangulo rectangulo es con la intencion de aler- 
tar al usuario de la presencia de instrucciones 
importantes para la operacion y mantenimiento 
del aparato, en la literatura que lo acompana. 
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PREPARATIVOS 


Cuidado: No conecte el aparato a la corrl- 
ente electrica nl lo enclenda hasta haber 
termlnado de conectar las bocinas, las 
fuentes de sonido y las antenas. 

CONEXION DE LAS BOCINAS 

Su receptor ha side disehado para usar dos 
bocinas, cada una con una Impedancia de 
un minimo de 8 ohms. 

COLOCACION DE LAS 
BOCINAS 

Para obtener el mejor efecto estereofonico, 
coloque las bocinas de manera que la dls- 
tancla entre las bocinas es aproxlmada- 
mente la misma que la distancia entre el 
area 

en donde seran escuchadas y el punto me- 
dio entre las bocinas. SI las bocinas estan 
muy separadas, posiblemente sera necesa- 
rlo colocarlas en un angulo hacia el Interior 
del punto en donde seran escuchadas. 


Conexion del cable para 
las bocinas 

Use cable calibre 18 para bocinas si las 
bocinas han sido colocadas a una distancia 
aproximada de 7.50 metros del receptor. 
Use cable calibre 16 si las bocinas estan 
colocadas a una distancia superior a los 
7.50 metros del receptor. Para obtener los 
mejores resultados, use solamente la lon- 
gltud del cable que sea necesarla para 
conectar las bocinas. 

SIga estos pasos para conectar el cable 
para las bocinas. 

1. Code la longitud de cada uno de los 
cables que requerira para conectar cada 
bocina en el receptor. 

2. Separe los conductores aproxlmada- 
mente 10 cms. en cada extreme del ca- 
ble. 


3. Use una pInza para cortar el alslamlento 
para extraer aproximadamente 6 mm. 
de alslamlento en el extreme de cada 
uno de los conductores. Tuerza los hllos 
de cada uno de los extremes de los 
conductores. 
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4. Conecte un extreme de cada cable para 
las bocinas en las termlnales de las bo- 
clnas Izquierda y derecha. 

Cuidado: Asegurese que los hllos del 
conductor en una terminal de la bocina, 
no hagan contacto con la terminal Inme- 
dlata. 


5. Conecte el otro extreme de cada cable 
en las termlnales SPEAKERS L y R, 
segun corresponda cada bocina, Inser- 
tando el conductor, y soltando el sujeta- 
dor a preslon de la terminal en el repro- 
ductor. 


Asegurese que los conductores que conecte 
a las termlnales negative y positive seen 
conectadas en las termlnales que corre- 
spondan a la negative y positive. El cable 
para bocinas esta generalmente codificado 
con colores o marcado al tacto para ayu- 
darle a conectar correctamente los conduc- 
tores. 

Nota: Algunas bocinas ban sido marcadas 
con los simbolos + y - : Otras contlenen una 
marca o punto junto a la terminal positive y 
ningun tlpo de marca en la terminal nega- 
tive. 
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CONEXION DE LAS PUENTES 
DE SONIDO 


Conexion de un reproductor 
de cintas 


Listed podra conectar hasta tres diferentes 
fuentes de sonido al receptor, incluyendo 
una tornamesa, un reproductor de cintas y 
un reproductor de discos compactos, o 
cuaiquier otra fuente de sonido con saiidas 
a nivei de iinea y enchufes de saiida para 
audio. 

Para todas ias conexiones, use soiamente 
cabie de audio biindado con conectores tipo 
fondgrafo (no provistos). Su tienda Radio 
Shack de ia iocaiidad ofrece a ia venta ese 
tipo de cabie que se requiere. 

Conexion de una tornamesa 

Use una tornamesa con una pastiila 
magnetica. 

Conecte ios enchufes izquierdo y derecho 
de saiida de sehai de ia tornamesa en ios 
enchufes L (izq) y R (der) PHONO dei re- 
productor. Posteriormente, conecte ei cabie 
de tierra de la tornamesa en la terminal 
GND del receptor. 


Interconecte Ios enchufes TAPE OUT del 
receptor en Ios enchufes de alimentacion 
del reproductor de cintas. Posteriormente, 
conecte Ios enchufes de saiida del repro- 
ductor de cintas en Ios enchufes TAPE IN 
del receptor. 


Conexion de un reproductor 
de discos compactos o 
cuaiquier otra fuente 

Usted podra conectar un reproductor de 
discos compactos, un televisor, una video- 
cassettera, o cuaiquier otra fuente con saii- 
das de audio, en el receptor. Conecte ios 
enchufes de saiida de audio, izquierdo y 
derecho, en Ios enchufes L y R CD/AUX 
correspondientes en el receptor. 

Nota: Los enchufes TAPE IN del receptor y 
Ios enchufes CD/AUX funcionan de una 
forma identica, para que usted pueda usar 
cuaiquier par para conectar un reproductor 
de cintas, un reproductor de discos com- 
pactos 0 cuaiquier otra fuente de sonido, 
con saiida a nivei de Iinea y que contenga 
saiidas de sehales de audio. 
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CONEXION DE LAS ANTENAS 

La antena en forma de rizo que se ha 
provisto y la antena integrada en el cable de 
la corriente electrica para FM generalmente 
proveen una adecuada recepcion en la clu- 
dad. Sin embargo, para mejorar la recepcion 
0 si usted vIve en las afueras de la cludad, 
seria convenlente Instalar antenas exterlo- 
res. 

La antena Integrada en el cable de la corri- 
ente electrica ha sido conectada al receptor 
desde la fabrica. 

Para conectar la antena en forma de rIzo 
para la estaclones en AM, coloque la antena 
en el soporte para la antena en el receptor. 
Posterlormente, conecte los cables de la 
antena en las termlnales AM y GND del 
receptor. 

Nota: SI no existe el suficlente espacio para 
Instalar la antena detras del receptor, usted 
podra colgar la antena en las cercanias del 
receptor. 

Despues de conectar la antena en forma de 
rizo, ajuste la posiclon de la misma para 
obtener la mejor recepcion. 

Conexion de una antena 
exterior para AM 

Para mejorar la recepcion de las sehales en 
AM, usted podra disehar y construir una 
antena exterior para las sehales en AM y 
conectarla a su receptor. Su tienda Radio 
Shack de la localldad ofrece a la venta un 
juego de antena para la onda corta que 
Incluye todos los componentes que usted 
requiere. SIga estos pasos para conectar 
una antena para las sehales en AM. 

1 . SI es necesarlo, desprenda del soporte 
del receptor, la antena en forma de rizo. 

2. Conecte el cable provenlente de la an- 
tena exterior para AM en la terminal AM 
del receptor. 

3. Use un tercer tramo de cable para 
conectar la terminal AM GND del re- 


ceptor a una tierra ffsica, como pudlera 
ser un tubo para el agua frfa. 

Conexion de una antena 
exterior para FM 

Para mejorar la recepcion de la sehales en 
FM, usted podra usar una de las sigulentes 
antenas. 

• Antena tlpo orejas de conejo (para Inte- 
rlores solamente) 

• Antena para exterlores VFIF/UFIF TV 

• Antena para exterlores FM, exclusl- 
vamente 

Antes de conectar una antena externa para 
FM, desconecte la antena Integrada de la 
terminal FM en el receptor. 

Advertencia: Al Instalar o desmontar una 
antena para exterlores, extreme sus precau- 
clones. SI la antena tienda a caer, jsueltelal 
Esta pudlera hacer contacto con las llneas 
de alta tension aereas. SI la antena, el 
mastll, el cable o los tensores para el mastll 
hicleran contacto con las llneas de alta ten- 
sion aereas, pudieran provocar que usted se 
electrocutara y perder la vIda. Llame a la 
compahia que sumlnistra el servicio 
electrico para que sean ellos quienes retiren 
la antena. No Intente hacerlo usted mismo. 
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Uso de la antena para 
su televisor 

Si usted planea utilizar su antena exterior 
para ei teievisor, sera necesario adquirir un 
divisor de senai para VHF/UHF/FM, dis- 
ponibie en ia tienda Radio Shack de su 
iocalidad. 

Conecte ei cabie de ia antena dei teievisor 
ai divisor. Conecte ias saiidas dei divisor de 
sehaies en las terminales para la antena del 
televisor. Posteriormente, use el cable ge- 
melo de 300 ohmios para conectar el divisor 
en las terminales para 300 ohms del recep- 
tor. 

Uso de una antena exterior 
para FM 

Para obtener la mejor recepcion proveniente 
de una antena para exteriores, use cable 
coaxial de 75 ohms, como cable para la 
conexion de la antena. 

• Si ei cable de la antena es tipo gemelo 
de 300 ohmis, conectelo en las termi- 
nales FM de ohms en el receptor. 

• Si el cable de la antena es coaxial de 75 
ohms, siga estos pasos para conectarlo 
al receptor. 

1. Use una pinza para cortar aislamiento y 
extraiga aproximadamente 3 cms. del 
aislamiento exterior del cable. Esto deja 
al descubierto el blindaje del cable. 
Posteriormente, si es posible, doble ha- 
cia atras el blindaje sobre el aislamiento 
exterior. 

2. Use una pinza para cortar aislamiento y 
extraiga aproximadamente 20 mm. del 
aislamiento interior. Esto deja al descu- 
bierto el conductor central. 


3. Inserte el extreme del cable a traves de 
la terminal metalica a presion marcada 
GND y conecte el conductor central del 
cable en la terminal de 75 ohms. Poste- 
riormente fije el cable fuertemente en la 
terminal metalica a presion. 

Cuidado: Verifique que el blindaje del cable 
haga contacto solamente con la terminal 

GND. 

CONEXION DEL RECEPTOR A 
LA CORRIENTE ELECTRICA 

Cuidadosamente verifique todas las conex- 
iones. Posteriormente, conecte el cable de 
la corriente electrica del receptor en enchufe 
para corriente alterna. La clavija del cable 
de la corriente electrica esta polarizado y 
solamente podra ser conectado de una sola 
manera. 

Advertencia: El cable de la corriente 
electrica del receptor contiene una clavija 
polarizada. Para prevenir una descarga 
electrica, no use una extension o cualquier 
otro tipo de enchufe, salvo que las cuchillas 
de las clavijas puedan ser conectadas to- 
talmente hacia dentro y facilmente inserta- 
das. 



OPERACION 


OPERACION BASICA 

Siga estos pasos para usar su receptor. 

1 . Gire el control VOLUME hacia MIN. 


2. Oprima POWER para encender el re- 
ceptor. 

3. Oprima AM, FM PHONO, TAPE o 
CD/AUX para selecclonar la fuente de 
sonido. La pantalla refleja la fuente se- 
lecclonada. 

4. SI usted oprime AM o FM, sintonice una 
estaclon. Vea “SIntonIzaclon de una 
estaclon radlofonica.” SI usted oprimlo 
cualquiera de los botones PHONO, 
TAPE, 0 CD/AUX, enclenda la fuente de 
audio. 

5. Ajuste los controles VOLUME, BASS, 
TREBLE, y BALANCE como usted lo 
desee. 

6. Oprima POWER para apagar el recep- 
tor. La pantalla se apaga. 

SINTONIA DE UNA ESTACION 
RADIOFONICA 

Su receptor ofrece tres metodos diferentes 
para sintonizar: sintonizaclon manual, slnto- 
nlzaclon por busqueda y sintonizaclon 
memorizada. 

Sintonizaclon manual 


Despues de haber selecclonado la banda 
AM 0 FM, oprima S o T en el boton TUNING 
para sintonizar una estaclon hacia arriba o 
hacia abajo de la banda selecclonada. La 
pantalla refleja la frecuencia sintonizada. 

La palabra STEREO aparece en la pantalla 
cuando la sehal recibfda es en estereo. 

Para desplazarse rapidamente a traves de 
la banda hacia arriba o hacia abajo, oprima 
y mantenga oprimidos los botones S o T en 
el boton TUNING. 

Sintonizacion por busqueda 

La sintonizaclon por busqueda le permfte 
sintonizar rapidamente la estaclon Inmedlata 
superior o Inferior con una sehal potente, en 
la banda prevlamente selecclonada. 

SIga estos pasos para usar la sintonizaclon 
por busqueda: 

f. Oprima el boton AM o FM para selec- 
clonar la banda. 

2. Oprima el boton SEARCH para que la 
palabra SEARCH sea reflejada en la 
pantalla. 

3. Oprima S o T en el boton TUNING. El 
receptor efectua una busqueda hacia ar- 
riba 0 hacia abajo de la banda y slnto- 
nlza la primera estaclon potente que 
haya locallzado. Oprima S o T 
nuevamente para efectuar la busqueda 
de la sigulente estaclon hacia arriba o 
hacia abajo. 

Nota: La sintonizaclon por busqueda 
solamente sintonfza las estaclones po- 
tentes, por lo que posiblemente usted 
requerira efectuar una sintonizaclon 
manual para las estaclones deblles o 
distantes. 

4. Para retroceder hacia la sintonizaclon 
manual, oprima SEARCH para que la 
palabra SEARCH desaparezca de la 
pantalla. 


9 




Sintonizacion memorizada 

Listed podra grabar en la memoria del re- 
ceptor hasta 6 estaclones en AM y 12 
estaclones en FM. Cada grupo memorizado 
(AM, FM1 y FM2) podra contener hasta sels 
estaclones. 

Una vez que haya grabado en la memoria 
una estaclon, usted podra facllmente slnto- 
nlzarla selecclonando el grupo en la memo- 
ria deseado y oprimlendo el boton correcto 
de la ubicaclon en la memoria. 

Nota: SI usted desconecta el receptor o en 
caso de una Interrupcion de la energia 
electrica se prolonga durante mas de tres 
dias, las estaclones se borraran de la 
memoria. 

SIga estos pasos para grabar una estaclon 
en la memoria del receptor. 

1. Oprima AM o FM para selecclonar la 
banda. 


5. MIentras la abrevlatura CH destella en 
la pantalla, oprima el boton de la ubi- 
caclon que desee ocupar en la memoria 
para grabar la estaclon. 

El numero de la ubicaclon es reflejado al 
lado derecho de la abrevlatura CH. 

For ejempio, oprima 1 para grabar la 
estaclon en la posiclon 1 de la memoria. 
Los simbolos 1 CH son reflejados en la 
pantalla. 

6. Repita los pasos 3-5 para grabar 
estaclones adiclonales en los grupos de 
la memoria. Posterlormente, repita los 
pasos 1-5 para grabar las estaclones en 
los grupos de la memoria remanentes. 

Para selecclonar una estaclon grabada en la 
memoria, oprima AM o FM para selecclonar 
la banda. Para las estaclones en FM, 
oprima FM1/2 hasta que el Indicador de- 
seado (FMl 0 FM2) aparezca en la pantalla. 
Posterlormente, oprima el boton de la ubi- 
caclon en la memoria que usted desee. 


Sintonizacion de ia 
uitima estacion 

Cada vez que usted selecclone un grupo en 
la memoria (AM, FMl o FM2), el receptor 
automaticamente sintoniza la ultima 
estaclon que usted haya sintonizado en ese 
grupo de la memoria. 


2. SI desea grabar una estaclon en FM en 
la memoria del receptor, oprima FM1/2 
para selecclonar el grupo en la memo- 
ria. Las abrevlaturas FMl o FM2 son 
reflejadas en la pantalla. 

3. Use la sintonizacion manual o por 
busqueda para sintonizar la primera 
estaclon que desee grabar en el grupo 
de la memoria. 

4. Oprima el boton MEMORY, la abrevla- 
tura CH destella en la pantalla. 
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AJUSTE DEL NIVEL 
DE SONIDO 

Use la siguiente informacion para ajustar el 
sonido y cumplir con las necesidades pro- 
pias de su preferencla. 

Ajuste del balance 

El control BALANCE le permits ajustar el 
balance entre las bocinas Izquierda y dere- 
cha. SI sus bocinas estan colocadas apro- 
piadamente y su area para escucharlas esta 
al centre de las bocinas, la posiclon central 
del control BALANCE es normalmente el 
mejor ajuste. 

Para ajustar el balance para la colocaclon 
anormal de las bocinas, estuche alguna 
fuente de sonido monaural, como es el case 
de las estaciones radiofonicas en AM. 
Ajuste el boton BALANCE hasta que el 
sonido aparezea provenir desde un punto 
medio entre las dos bocinas. 

Ajuste de los tones graves 
y agudos 

Ajuste el control BASS para incrementar o 
disminuir los sonidos de los tones graves, 
como lo son aquellos que provienen de un 
tambor o guitarra de bajos. 

Ajuste el control TREBLE para incrementar 
0 disminuir los sonidos de los tones agudos, 
como lo son aquellos que provienen de un 
violin, de un piccolo o de los timbales. 

Uso del control de 
intensificacion del sonido 

A niveles bajos de volumen, los oidos son 
menos sensibles a los tones graves y agu- 
dos. Para intensificar los sonidos de los 
tones graves y agudos a niveles bajos de 
volumen, oprima LOUDNESS para que la 
palabra LOUDNESS sea reflejada en la 
pantalla. Para cancelar la caracteristica de 
intensificacion del sonido, oprima LOUD- 
NESS nuevamente hasta que la palabra 
LOUDNESS desaparezea de la pantalla. 

GRABACION DE UNA CINTA 


Si usted conecta un reproductor de cintas 
en el receptor como se describe en la sec- 
cion “Conexion de fuentes de sonido,” usted 
podra grabar de una a otra fuente de sonido. 

Oprima AM, FM, PHONO, o CD/AUX para 
seleccionar la fuente de sonido que usted 
desee grabar. Inicie la grabacion. Consults 
el manual del propietario de su reproductor 
de cintas para obtener informacion mas 
detallada. 

USO DE LOS AUDIFONOS 

Para conectar un juego de audifonos, in- 
serts el conector de b de pulgada de un 
juego de audifonos estereofonicos de baja 
impedancia (no provisto) en el enchufe 
PHONES del receptor. 

Las bocinas automaticamente se deshabili- 
tan al conectar el juego de audifonos. Para 
volver a escuchar las bocinas nuevamente, 
desconecte el juego de audifonos. 

Precauciones: 

• Para prevenir la posibilidad de dahar y 
perder su sistema auditive, gire el con- 
trol VOLUME hacia la posiclon 0 antes 
de colocarse los audifonos. Despues de 
colocarse los audifonos, ajuste la posi- 
cion del control VOLUME hacia un nivel 
confortable. 

• No escuche el sonido a niveles extre- 
madamente altos de volumen, espe- 
cialmente cuando escucha a traves de 
los audifonos. El escuchar durante 
periodos prolongados a niveles altos de 
volumen pudiera conducirlo hacia la 
perdida permanente del oido. 
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SOLUCION DE PROBLEMAS 


Si su receptor no esta funcionando como debiera, las siguientes sugerencias pudieran ayudarle a 
resolver el problema. Si usted sigue las sugerencias en esta tabla y aun asi el receptor no funciona 
apropiadamente, acuda a una tienda Radio Shack de la localidad en donde nuestro personal gus- 
tosamente le ofrecera la ayuda necesaria. 

Problema Causa/Remedio 

No esta energizado (La pantalla esta apa- • Oprima POWER, 
gada.) 

• Asegiirese que el cable de la corriente 
electrica este conectado. 

• Intente un enchufe a la corriente 
electrica en otro lugar. 


No se escucha el sonido • Verifique las conexiones de la fuente de 

sonido. 

• Verifique que haya seleccionado la 
fuente correcta de sonido. 

• Verifique las conexiones de las bocinas. 

• Si los audifonos estan conectados en el 
enchufe PHONES, las bocinas no emi- 
tiran el sonido. Desconecte los 
audifonos si desea escuchar el sonido a 
traves de las bocinas. 
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MANTENIMIENTO 


CUIDADO 

Su receptor estereofonico AM/FM Optimus 
STA-300 es un ejempio de diseno y fab- 
ricacion de calidad insuperables. Las 
siguientes sugerencias le ayudaran al cui- 
dado de su receptor para disfrutarlo durante 
anos. 

• Mantenga el receptor seco. Si se Negara 
a mojar, sequelo inmediatamente. Los 
liquidos pudieran contener minerales 
que corroen sus circuitos electronicos. 

• Use y mantenga el receptor soiamente 
bajo condiciones normales de tempera- 
tura. Las temperaturas extremosas pu- 
dieran acortar la vida de sus dispositivos 
electronicos y deformar o derretir sus 
partes de material plastico. 

• Manipule el receptor con mucho cui- 
dado. Dejarlo caer al piso pudiera danar 
sus circuitos electronicos y el bastidor, 
ademas de causar fallas en el fun- 
cionamiento del receptor. 

• Mantenga el receptor alejado del polvo y 
las grasas, ya que estos elementos pu- 
dieran causar el desgaste premature de 
sus componentes. 


• Limpie el receptor con un trapo humedo, 
ocasionalmente, para mantenerlo como 
nuevo. No use productos quimicos 
abrasives, solventes para limpieza o 
detergentes concentrados para limpiar 
su receptor. 

Modificar o alterar los componentes internes 
del receptor pudieran ser la causa de fallas 
en su funcionamiento e invaiidar su garan- 
tia. Si su receptor no funciona como de- 
biera, llevelo a una tienda Radio Shack de la 
localidad para obtener ayuda. 


13 




ESPECIFICACIONES 


15 watts de salida por canal, minimo RMS en 8 ohms de 40-20,000 Hz, sin mas de un 0.5% de 
distorsion armonica total. 


GENERALIDADES 

120V AC, 60 Hz 

120 watts 

70 X 304 X 240 mm 

(sin botones ni soportes) 
1.190 kg 

AMPLIFICADOR 


Fuente de energia 

Consumo de corriente 
Dimensiones 


Peso 


Respuesta de frecuencia(a 0.5W, carga de 8 ohms) 

Relacion de sehal/ruido 

Sensibilidad: 

PHONO 

CD/AUX y TAPE IN 

Ecualizacion 

Accibn del control de tones 

Graves 

Agudos 

Distorsion armonica total (15 watts, 1 Khz) 

Compensacibn de intensificacibn 

10 Khz 

100 Khz 


40-20,000 Hz ± IdB) 

66 dB (PHONO), 76 dB (TAPE, CD/AUX) 

2.5mV 

150 mV 

RIAAA±3dB 

ilOdBalOO Hz 

±10dB a 10 Hz 

0.1% 


+ 4.5 dB 
..-r 6dB 


SINTONIZADOR DE FM 


Range de sintonizacibn 

Sensibilidad 

Sensibilidad limitativa 

Relacibn de sehal/ruido 

Distorsibn armbnica total (1 mV) 

Mono 

Estereo 

Rechazo de imagen 

Rechazo de IF 

Separacibn estereofbnica a 1 kHz 


87.5- 1 07.9 Mhz 

IHF2.3 |iV IHF (10.1 dBf) 

(-3dB)1.7pV 

.65 dB (Mono), 60 dB (Estereo) 

0.35% 

0.4% 

35dB 

66 dB 

33 dB 
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SINTONIZADOR DE AM 


Rango de sintonia 520 - 1720 kHz 

Sensibilidad (a silenciamiento de 20 dB) 450 jiV 

Rechazo de imagen 27 dB 

Rechazo de IF 50 dB 

AGC 45 dB 

Distorsion armdnica total (5mV/m) 1 .0% 

Relaclon senal/ruldo (5mV/m) 38 dB 

Rechazo de Interferencia RF Excelente 
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